
RETRA208  X-PRO MARAUDER III WATERPROOF INSULATED JACKET

  

CARACTERISTICI PRINCIPALE

200 g/m
Informații despre țesătură
Grad de permeabilitate la aer 10 000 g/m2/24 ore
Țesătură elastică Isotex 10000 - 100% poliester, hidrofugă și permeabilă la aer
Material din poliester ripstop
Conform EN 343:2003 A1:2007 Clasa 3:2
Strat exterior hidrofug durabil
Cusături acoperite
Izolație medie Thermo-Guard
Caracteristici speciale
Element de căptușeală termo-reflectorizant pentru reținerea căldurii
Buzunare cu protecție RFID
Fermoar în față, pe centru, impermeabil
2 buzunare impermeabile cu fermoar, la piept
2 buzunare cu fermoar în partea inferioară
Glugă ascunsă cu ajustor
Elemente reflectorizante pentru vizibilitate sporită
Manșete reglabile
Manșete de furtună interioare
Tiv cu cordon reglabil
Accesul interiorului prin fermoar, pentru brodare
Guler căptușit cu un material călduros

Sugestii de personalizare:

Broderie, Transfer termic, Serigrafie

Tara de origine:

China

2

 2026 : 420. pag.

 2025 : 357. pag.

SPECIFICAȚIE DIMENSIUNE (CM)

S M L XL 2XL 3XL
Buc./ 8 8 8 8 8 8
Lungimea corpului (A) 79 79 81.50 81.50 84 84
Latimea pieptului (B) 56 60 64 68 73 77
Lungimea manecii (C) 67 68 69 70 71 72

CULORI:

 Grey/Black  Navy/Grey
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